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Der Pleilauszicher: Man
schraubt den Pleilschaft ah,
schraubt den Auszieher an
die Spitze und zieht

diese dann heraus.
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ist diverses Zubehir erhaltlich.
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» Anfangs hatte die Firma
Wildsteer vor allem Bogenschiil-
zen im Auge, fiir die man ein
spezielles, feststehendes Messer
baute, das auch Pfeile zichen
konnte. Aus einem Stiick Stahl
gefertigt, war das erste Wildsleer
cxtrem robust, Mittlerweile sind
aus der etablierlen Wildsteer-
Grundform diverse Busheraft-,
Survival- und Tactical-Versi-
onen entstanden.

Seit einiger Zeil bietet der
franzésische Hersteller auch
Klappmesser an: Das Besonde-
re daran sind die Ganzstahlkon-
struktion und die patentierte
Arretierung WX-Lock. Wir ha-
ben das grofie Modell WX samt
Adapter [ir Bushcraft und
BogenschieBen in der Praxis
getestet,

Das WX isl mit iiber 200
Gramm ganz schin schwer fiir

Praktisch: Mit einer
Erweiterung lasst sich
das Messer als Draht-

schneider benutzen.

ein Klappmesser. Einfach soin
die Hosentasche — das ist bei
solch einem Messer nicht emp-
fehlenswert. Hier sollte man
besser aul das mitgelieferte
Giirteletui zuriickgreifen, das
von Tasmanian Tiger gefertigt
wird. Das taktische Label vom
deuntschen Outdoor-Ausriister
Tatonka hiirgt fir Qualitit.
Durch das M.0.L.LE.-System
kann die Tasche nicht nur am
Giirtel getragen werden, sondern
findet auch an taktischen Wes-
ten odear Rucksiicken Platz.
Das  Arrertierungssystem
WX-Lock ist relativ komplex,
hiilt dafiir aber auch bomben-
sicher. Ein versehentliches
Ein- oder Ausklappen der Klin-
ge ist so fast unmaglich. Zwei
seitliche Hehel sorgen dafiir,
dass sie immer sicher in Posi-
tion bleibt. Selbst beim Offnen

Ein recht kantiger Griff fir
bloBe Hande: Fiir harrte Arbeit
ist es auf jeden Fall besser,
Handschuhe zu tragen.

des Messers muss der unlere
Sicherungshebel umgeklappt
werden, damit der Arretierungs-
hebel die Riickenplatte freigibt
und der Sicherungsstilt der
Klinge in diese einrasten kann.
Das patentierte WX-Lock
lisst sich auch durch sehr har-
te Schlige aul den Klingen-
riicken nicht aus der Ruhe
bringen. Auch nach 20 solcher
LSpinewhacks” hiell die Ver-
riegelung sicher. Allerdings
benitigt man auch sowohl zum
Offnen als auch zum Schliefen
des Messers beide Ilinde. Hier
nur mil einer Hand arbeiten zu
wollen, kann  schoell  mil
Schnittverletzungen enden,
Die Handlage des Messers
hinterlisst ein zwiespiltiges
RBild. Einerseits gibt es auch fir
grobe Hinde richlig viel Platz
am Griff, Die Zeigefingermulde
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und der Bereich [ir die rest-
lichen Finger in Verhindung
mil dem als Klingenschutz
lungierenden Arretiecrungshebel
verhindern wirkungsvoll das
Abrutschen auf die Klinge.
Andererseits wirkt am WX alles
sehr eckig. Die iiberstehende
Riickenplatte, die Sicherungs-
hebel und die sonstigen Kanten
bohren sich bei harter Arbeit
unangenehm ins Fleisch — man
sollte Handschuhe tragen.

Auch die Verbreiterung am
Griffende, die mit Paracord-
Schnur umwickelt ist, verbes-
sert die Handlage nicht positiv,
obwohl sie eigentlich dazu ge-
dacht ist. Sie macht das Messer
unndlig breil (Tipp: Paracord
abwickeln, im Hoblraum ein
kleines Notfall-Kil einsetzen
und eine neue Paracord-Wick-
lung anbringen).

von zwei Hebeln arretiert.
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